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1  Objekt och andamal
P& uppdrag av Vatten och Samhallsteknik AB i Jonkoping har en Oversikilig
geoteknisk undersdkning utforts for rubricerat objekt.
Undersokningens syfte har varit att kontrollera jordens geotekniska egenskaper
avseende ny detaljplan for Sockertoppens industriomrade.

2  Underlag for undersékningen
Ritningsunderlag for faltarbetet och redovisningen har erhallits av bestallaren och
utgors av plankarta over planerat omrade.

3 Styrande dokument
Denna rapport ansluter till SE-EN 1997-1 med tillhérande nationell bilaga.

Tabell 1. Planering och redovisning

Undersékningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Faltplanering SS-EN 1997-2

Geoteknisk falthandbok SGF Rapport 1:2013 samt

Faltutférande SS-EN-ISO 22475

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2

Tabell 2. Féltundersékningar

Undersékningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Vingférsok (Vb) SGF Rapport 2:93

CPT sondering inkl. portryck (CPTu) SGI Information 15

Mekanisk trycksondering (Tr) SGF Metodblad v 1.0

Slagsondering (Slb) SGF Rapport 1:2013
Skruvprovtagning (Skr) SGF Rapport 1:2013

Kolvprovtagning ST Il (Kv) SGF Rapport 1:2013
e e
Markradonmatning (Rn) Markradonboken

Tabell 3. Laboratorieundersékningar

Undersékningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Klassificering EN ISO 14688
Vattenkvot SS 27116
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Redovisning av undersékningen

Pa planritning G1 redovisas laget och markhdjder for samtliga sonderings- och
provtagningspunkter.

Pa sektionsritning G2 — G3 redovisas samtliga understkningspunkter pa sektioner
littererade A — C. P4 sektionerna redovisas sonderingsdiagram, jordarter, nivaer for
nuvarande mark och grundvattennivaer.

Pa bilagor redovisas laboratorieresultat, CPT-resultat och
laboratorieundersdkningar av Bohusgeo.

4  Geoteknisk kategori
Utforda undersokningar &r utférda i enlighet med Geoteknisk Kategori 2.

5  Arkivmaterial
BGK kanner inte till nagon tidigare utford geoteknisk undersékning inom omradet.

6  Befintliga forhallanden
Undersokt omrade omfattar ca 7 hektar mark som ar belaget i nordvistra delen av
Atvidabergs tatort. Omradet avgransas mestadels av natur- och skogsmark och mot
sydvast ligger kullen kallad Sockertoppen. Undersokt omrade bestar huvudsakligen
av angs- och akermark. Genom omrédet gar en grusvég i norr-sydlig riktning. Inom
nordvastra delen ar omradet utfyllt med jordmassor. Denna del anvands idag for
upplag och sortering av jord.
Terrangen ar tdmligen flack inom undersokt omrade men stiger utanfér omradet mot
bade vaster, dster och séder. Mot norr fortsatter terrangen i ungefar samma niva
som undersokt omrade. Inmétta hdjder vid borrpunkterna ligger mellan +96,05 och
+101.94.

7  Positionering

7.1 Koordinatsystem och utséattning
Anvant koordinatsystem i plan ar SWEREF 99 16 30, hojdsystem RH2000
geoidmodell SW082000.
Utsattning och inméatning av sonderingspunkterna har gjorts genom GNSS,

natverks-RTK. Matningen ar utford i minst klass B enligt SGF falthandbok av
Markus Karlsson och John Karlsson, BGK.

7.2 Provtagningspunkter

Sammanstallning av de undersokta punkternas koordinater och anvanda metoder
redovisas i tabell nedan.

Punkt X Y V4 Metod
2101,2101B,2101C | 6455728.547 119930.422 96.737 Tr, Cpt, Slb, Skr
2101D | 6455726.233 119932.506 96.345 Vb
2101E | 6455724.663 119930.820 96.343 Kvll
2102 | 6455695.300 119863.089 96.965 Tr, Cpt, Slb, Skr
2103 | 6455623.424 119936.348 97.976 Tr, Cpt, Slb, Skr
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2104 | 6455580.479 119884.518 98.954 Cpt, Slb, Skr
2105 | 6455506.320 119938.424 96.376 Tr, Cpt, Slb, Skr
2106 | 6455565.146 120024.850 97.519 Cpt, Slb, Skr
2107 | 6455452.284 120020.509 98.258 Cpt, Slb, Skr
2108 | 6455550.340 119991.333 96.051 Cpt, Slb, Skr
2109, 21098 | 6455750622 | 119864.128 | 96.986 | o SIP SKn Vb,
2109C | 6455748.011 119865.770 97.001 Vb
2109D | 6455747.017 119863.969 97.023 Kuvll
M2104 | 6455668.855 119965.306 97.372 Skr
M2105 | 6455682.407 119940.503 97.372 Skr
M2‘I 11 | 6455552.669 119860.490 101.938 | Skr
M2113 | 6455542.420 119922.002 99.409 Skr
Geotekniska faltundersékningar
Utférda féltférsék
Sonderingar Antal Typ/ Anmérkning
CPT sondering 9 Envi Memocone MKII klass 2
Mekanisk _ 5 Vriden vikf[sonds‘pets pé_ 25 mm stanger,
trycksondering motstand inkl. stangfriktion
Slagsondering 9 Konisk slagsondspets pa 44 mm Jb stanger
In situ-metoder Antal Typ/ Anmaérkning
Vingforsok 11 prficgt 20 mm sténger och vinge 40 x 80 mm
Vingforsok 23%3223: 20 mm stanger och vinge 65 x 130
Vingforsok 11 ?}Li'\?ékt 20 mm stanger och vinge 80 x 160
Utférda provtagningar
Provtagningar Antal Typ/ Anmérkning Kategori
Kolvprovitagning 3 prover Ostoérda prover A
Skruvprovtagning 13 punkter Storda prover C
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Jordartsbestamning i falt 34 prover Okulart bedomt i falt

8.3 Undersékningsperiod
Undersdkningen utfordes 2021-06-07 till -20.

8.4 Féltpersonal
Borrledare har varit Markus Karlsson och John Karlsson, BGK.

8.5 Kalibrering och utrustning

e Bandgaende borrvagn GM 75 GTS med hydraulhammare Soosan SB30,
vattenpump Interpump T55 och pabyggd kompressor. Flytande
sonderingsbord for viktsondering. Senast kalibrerad 2021-02-04.

¢ Datainsamling med Envi Logger G1.

CPT utrustning, Envi Memocone MKII klass 2, serienummer 52001 senast
kalibrerad 2020-08-12.

Vinginstrument, Geotech nr 69.

Kolvprovtagare St Il

Skruvprovtagare 82 mm.

Direktavlasande markradonmatare typ Markus 10.
Inmatning har skett med Trimble Rover R4.

9  Geotekniska laboratorieundersékningar

9.1 Ulférda undersékningar

Undersékningsmetod Antal Typ/anmaérkning
Klassificering 66 prover Bilaga 1
Bestamning av vattenkvot 33 prover Bilaga 1

9.2 Undersékningsperiod
Laboratorieundersokningen utfordes 2021-06-11 till -14.

9.3 Laboratoriepersonal
Laboratoriearbetet har utforts av Rebecka Skénhagen, BGK.

9.4 Provférvaring

Upptagna jordprover sparas i BGK:s geotekniska laboratorium i 6 manader (gj i
Kylrum).

10 Hydrogeologiska undersdkningar

10.1 Utférda faltarbeten

Féltarbeten Antal Typ/ Anmaérkning
Installation av 1” grundvattenror av stal. 2 Filterspets med duk 0,5 m
Installation av 25 mm PVC-ror. 1 Slitsad spets 0,65 m
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Installation av 50 mm PEH-ror. 3 Miljoror
10.2 Utférda undersékningar
Undersokningar Antal Typ/ Anmérkning
Pejling av vattenniva i 6ppet rér 3 Oppet system
10.3 Korttidsobservationer
Installerat Observation Djup under S
el datum datum markytan Nive
2021-06-20 1,93 m +94 .81
GR2100 | =210607 | gooq.g7.07 210m +94.64
' 2021-06-20 2,98 m +95,28
G2l 2ee-0edd 2021-07-07 3,26 m +95,00
2021-06-20 1,36 m +94,69
aiRaite | 20210008 | gy 164 m +04,41
GWRM2104 2021-06-08 2021-07-07 1,99 m +95,38
GWRM2111 2021-06-08 2021-07-07 2,21m +99,73
GWRM2113 2021-06-08 - - -
11 Markmiljoteknisk undersékning
11.1 Utférda undersékningar
Markradonmatning i 3 punkter.
11.2 Resultat
Punkt Matdatum Resultat, kBq/m?
2101 2021-06-07 119
2103 2021-06-08 4
2107 2021-06-09 90

11.3 Féltpersonal
Undersokningen utfordes av Markus Karlsson och John Karlsson, BGK.
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12 Héarledda varden

12.1 Friktionsvinkel

Friktionsvinkel har utvarderats fran CPT-sonderingarna enligt TR Geo 13. | silt har
ett avdrag pa 3 grader gjorts fére utvardering av friktionsvinkeln.

Friktionsvinkel utvarderad fran CPT
$epr=29+2,8%q 04

grader
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djup, meter under markyta
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Elasticitetsmodulen har utvarderats frAn CPT-sonderingarna enligt TR Geo 13.
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Elasticitetsmodul utvarderad fran CPT
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Gunnar Karlsson Bygg- och Geokonstruktioner AB
Torsgatan 10

561 30 Huskvarna

tel. 036 13 90 60
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Gunnar Karlsson
Bygg- och Geokonstruktioner AB

LABORATORIERESULTAT
Vranghult 2:4, Atvidaberg

Plats:

Skruvborr 21-06-07 till -09 Utférd av: Markus Karlsson, John Karlsson

Ny detaljplan

Lab- prov 21-06-11 till -14 Utférd av: Rebecka Skanhagen

Rebecka Skanhagen

sida 1

bilaga 1

arb nr 2021-123

Fyllning kan i vissa fall vara svar att urskilja. x A{WA
Klassificeringen avseende grans for fylining och Anldggning
naturlig mark kan darfér vara nagot osaker. 10 Tabell
cB/1
> R | 8
E - i o |o
: |5
E S|lE|E
Q D 0 ) .:E 0
3 5 2 E| T = e 0
Borrp. a Bendmning S| s 2 ._;E
2101 [0,0-0,3 [Mull X
0,3-0,65 |brun/gra siltig finSand 3| 2
0,65-1,0 |brun/gréa nagot lerig Silt 5A | 4
1,0-1,6 |brun/gra nagot siltig Lera 30 s5A| 4
1,6-2,2 |gré nagot siltig Lera 27 5A | 4
2,2-2,6 |gralLera 47 4B | 3
2,6-3,0 gré Lera 61 4B 3
3,0-41 |gralera 55 4B | 3
4,1-5,0 |gré skiktvis Lera / Silt 25 sa | 4
5,0-5,3 |gra skiktvis Lera/ Silt 34 s5Aa | 4
5,3-6,0 |gra nagot sandig siltig Lera 5A | 4
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> el le
Borrp. % Bendmning E E g E" §
2102 |0,0-0,1 |torrskorpa av mullhaltig Lera X
0,1-0,6 [brun nagot siltig finSand 3| 2
0,6-1,2 |brun Lera med siltskikt 5A | 4
1,2-1,7 |brungra Lera 35 48| 3
1,7-2,05 |gré Lera (W vid ca 1,86 m u my) 43 AB | 3
2,05-3,0 |gra Lera med siltskikt 35 sA | 4
3,0-3,4 |gra siltig Lera med siltskikt 25 5A | 4
3,4-4,0 |gra sandig siltig Lera 5A| 4
4,0-5,0 |gra finsandig Silt an| 3
5,0-6,0 |[gra siltigfinSand 3B| 2
2103 |0,0-0,05 |grusig sandig Mull X
0,05-1,0 [brun skiktvis finSand / Silt 4A | 3
1,0-1,5 |brun grovsiltig finSand 3B | 2
1,5-2,05 |grabrun finsandig grovSilt aAa | 3
2,05-3,3 [grébrun mellan- och finSand (W vid ca 3,0 m u my) 2 1
2104 10,0-0,1 |Mull X
0,1-0,4 |brun Silt 5A | 4
0,4-1,0 [brun torrskorpa av siltig Lera 21 5A 1 4
1,0-1,5 |brun/gra lerig Silt 53 sAl 4
1,5-2,0 |brun/gré nagot finsandig Silt 4A | 3
2,0-2,65 |brun/gra siltig finSand 3B | 2
2,65-2,85|brun/gra grovSilt med enstaka gruskorn 5A | 4
2,85-3,0 |gré lerig grusig Silt (delvis tappat prov) 4Aa | 3
3,0-3,6 |Tappat prov N
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> =1l |8

Borrp. % Bendmning E § g E“; ‘;’G

2105 [0,0-0,1 |brun/mérkbrun torrskorpa av mullhaltig Lera X
0,1-0,7 |brun/gra torrskorpa av nagot siltig Lera 31 EA | 4
0,7-1,05 |brun/gra siltig Lera 27 5A | 4
1,05-2,05|gré skiktvis finSand / Silt aA | 3
2,05-2,3 |gra nagot siltig finSand 3g | 2
2,3-3,0 |gré finsandig grovSiilt an| 3
3,0-4,0 |gré nagot finsandig Silt (delvis tappat prov) 4A1 3
4,0-5,0 |Tappat prov g

2106 |0,0-0,4 |lerig Mull X
0,4-0,6 [brun torrskorpa av siltig Lera 5A | 4
0,6-1,2 [brun/gra nagot siltig Lera 20 5A | 4
1,2-1,7 |brun lerig Silt 29 sA| 4
1,7-2,05 |gré siltig Lera 30 s5A | 4
2,05-3,0 |gra finsandig grovSilt 4A | 3
3,0-4,0 |gra finsandig grovSilt an| 3
4,0-4,7 |grasiltig Lera 26 - | BA| 4
4,7-49 |Tappat prov -

2107 [0,0-0,35 |lerig Mull X
0,35-1,0 |brun/gra torrskorpa av nagot siltig Lera 26 5A | 4
1,0-2,0 |brun lerig Silt 28 sA | 4
2,0-2,4 |brun négot finsandig grovSilt an | 3
2,4-3,1 |brungra finsandig grovSilt ana| 3
3,1-3,85 |gréa nagot finsandig Silt an | 3
3,85-4,25|gra siltig Lera 26 sA | 4
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2 gl le
Borrp. % Benémning E E ‘g 5;_5':...‘..3
2108 |(0,0-0.4 |Mull X
0,4-1,15 |brungra lerig Silt 24 sa | 4
1,15-1,6 |gra Lera 29 4B | 3
1,6-2,0 |gralLera 38 4B| 3
2,0-3,0 |gré Lera 46 4B | 3
3,0-4,0 |grasiltig Lera 30 5A | 4
4,0-5,0 |gré nagot finsandig Silt 4A| 3
5,0-6,0 |gra finsandig Silt 4A | 3
2109 |0,0-0,3 [Mull X
0,3-0,85 |brun siltig finSand ag | 2
0,85-1,2 |grdbrun nagot siltig finSand aB| 2
gra finSand med siltskikt och tunt lerskikt vid 1,45 m u
1,2-1,85 |my (W vid ca 1,5 m u my) 3| 2
1,85-2,0 |gra Lera 27 4B | 3
2,0-2,3 |gra Lera med tunt siltskikt 30 4B | 3
2.3-3,0 |gralLera 44 4B | 3
3,0-3,8 |gréLera 51 4B| 3
3,8-4,0 |gra nagot siltig Lera 40 5A| 4
4,0-5,1 |gra nagot siltig Lera 28 BA| 4
5,1-6,0 |gra négot finsandig Silt aA |l 3
M2104|0,0-1,1 |brun Fyllning: grus, sand, sten X
1,1-1,5 [grabrun skiktvis Lera / Silt X |5A]l 4
1,5-1,8 |brun Sand (osakert prov) X| 21 1
1,8-2,0 |brungré Lera (oséakert prov) X | 4| 3
2,0-2,2 |gra nagot lerig Silt X | 5A| 4
2,2-2,7 |gra skiktvis Silt / Lera X | 5A| 4
2,7-3,0 |gréLera X |48 3
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S, S = )
: 5|S|58
Borrp. ‘5:5- Bendmning Eﬂ E g EEL.'.;@

M2015]0,0-0,3 [mun X

0,3-0,65 |brun finsandig Silt nagot stenigt X |aa| 3

0,65-1,0 |brun siltig Lera x | sal 4

1,0-2,0 |gralLera X |4B| 3
M21110,0-0,15 |Mull X

0,15-1,0 [brun finsandig Silt X |4a] 3

1,0-1,7 |brun nagot finsandig Silt X |aa| 3

1,7-2,0 |brun siltig Lera x | 58| 4

2,0-2,35 |brun nagot siltig nagot lerig Sand X |3B| 2

2,35- Stopp mot block eller berg -
M2113|0,0-1,0 |Fyllning: mull, sand, grus, sten X

1,0-1,25 |grabrun Fyllning: sand, grus X

1,25-1,8 |brun Fyllning: sand, mull, lera X

1,8-2,0 |brungra Fylining: lera, silt, grus X

2,0-2,65 |brun Fyllning: sand, grus, lera X

2,65-3,0 |brungra Lera X |ae| 3

3,0-4,2 |brun siltig Lera X | 5A] 4

4.2-5,0 |gra lerig Silt X |BA]| 4
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CPT-sondering utférd enligt EN ISO 22476-1

Vitska 1 filter

Projekt

Vrdnghult 2:4, bilaga 2 sidor 1-4

Projekt nr 2021-123

Forbormingsdjup 0,01 m Referens my .
Start djup 0,01l m Niva vid referens Borrpunktens koord. Plats . A‘mdaberg
Stopp djup 12,02 m Férborrat material Utrustning Memocone MKI Borrhal ~ 2101B
Grundvattennivd 2,00 m Geometri Normal Sond nr 52001 | Datum 20210607
Spetstryck q, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utviarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt
Projekt nr 2021-123

Vranghult 2:4, bilaga 2 sidor 1-4

Referens m Forborrningsdjup 0,01 m Utvérderare IS .
¥ LA Atvidaberg
Niva vid referens Forborrat material Datum for utvirdering 2021-07-02 Borhal 21018
Grundvattenyta 2,00 m Utrustning Memocone MKII BEL
Startdjup 0,01 m Geometri Normal Datum 20210607
Odranerad skjuvhallfasthet T, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstéthet 1, (%) Modul (MPa)
0 50 100 150 200 30 35 40 0 20 40 60 5 10 15 20 25 30 35
LA ) TP | “Ie\":l { I N | ) I [ | S (S | Ll ] 1 | \ull‘xllll\ SO R SN (8 W SN SN SAve Sl s I e Y ) O - |
() o h %, © °
X KXKXXX -z?&,fncax 5 o o
o »"‘&L‘ 2 Pe
P PR ol
s
%
X
ax %
Aot
i ]
x %
x| % %
X )t( X
» é X Svensk empiri
2 o Lunne, dverkonsoliderad
Ry X L X ol Lunne, normalkonsoliderad
b x% x—n++xrs+a uo
x§’kx " ;‘;*?t,z:“n,‘(’ @
)%( b u)iff . 9 a,
o I F x K X X % ,;5 . Ao 5 - o T Q
T (i) % ﬁl( x X X %% & e
= (x) X % X Rl e Xt yley 9 o
o x X + % o 7 °
= e Ky Bl 8 b o
é $x LT i P 3 L N
3 ::g x“&)&: e 0%
X x| A0
“ A s
¥, e
¥ ¥ N
- o
X X toe £b ) s aue
) ) f x ¥ o o X o #:ﬁ ® 1e
g X @
[E3) it X x X T -
(x) m)) Ly x it X % %‘ * Xtygr, ° o,
,g )%‘% x4 ?:a °%. i
xX I X 1 x % o o &
{fxi) ! £ = x X o - FE.S Y
((x]) ffi‘)?’ o) % o x * *x xx nﬂ’f, J °
(4 ((x) 4 *x X+ g o o
0 (%) - (=) X X & % 3 d
P L
(1) o
miﬁ) 22” 0 X X §x * * X+ ;t°+ ol o
*xxxf L B é’fﬁ o . |

WBGK |\Geo\Conradi202112021 123-Atvidaberg2021 123-CPT-21018.cPw_ 2021-07-02




CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Vranghult 2:4, bilaga 2 sidor 1-4
Projekt nr 2021-123

Referens my Férborrningsdjup 0,01l m Utvédrderare JS .

Nivé vid referens Férborrat material Datum for utvirdering 2021-07-02 Plats  Atvidaberg
Grundvattenyta 2,00 m Utrustning Memocone MKII Borrhdl ~ 2101B
Startdjup 0,01 m Geometri Normal Datum 20210607

Effektiviryck (kPa)

Qdranerad skjuvhallfasthet T, (kPa)
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C P T -sondering

2021-07-02

Pl _ _ Plats Atvidaberg
Vranghult 2:4, bilaga 2 sidor 1-4
2021-123 Borrhal 2101B
Datum 20210607
Férborrningsdjup 0,01 m Férborrat material
Startdjup 0,01 m Geometri Normal
Stoppdjup 12,02 m Vitska i filter
Grundvattenyta 2,00m Operatdr MK/JK
Referens my Utrustning Memocone MKII
Niva vid referens [x] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollviirden, kPa
Spets 52001 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck j
Datum 20210512  Inre friktion O; 0,0 kPa Fére 0,00 0,00 0,00
Areafaktora 0,700 Cross talk ¢, 0,000 Efter 770 9,70 0.09
Areafaktorb 0,005 Cross talk ¢, 0,000 Diff 7,70 970 0.09
Skalfaktorer B
Portryck Friktion Spetstryck Karmgening
o ;
OmrideFaktor | Omrdde Faktor | Omride Faktor Po.rtr.yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass 3
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
2,00 0,00 Frin Till | (ton/m® | Flytgriins Jordart
0,00 0,20 1,80
1,00 2,20 0,43 ClvL OC/Si
2,20 2,60 0,47 ClvL HOC
2,60 3,00 0,61 ClvL HOC
3,00 4,10 0,55 ClvL HOC
4,10 5,30 0,43 ClL OC/si
5,30 6,00 0,43 SiD
Anmiirkning
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CPT-sondering utférd enligt EN ISO 22476-1

Projekt  Vranghult 2:4, bilaga 2 sidor 5-8
Projekt nr 2021-123

Forbormingsdjup 0,80 m Referens my Vatska 1 filter Plat Atvidab
Start djup 0,80 m Niva vid referens Borrpunktens koord. ats . 1daberg
Stopp djup 8,28 m Forborrat material Utrustning Memocone MKI[ Borrhal ~ 2102B
Grundvattennivd 2,00 m Geometri Normal Sond nr 52001 Datum 20210607
Spetstryck q, (MPa) Friktion fl (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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Projekt  Vranghult 2:4, bilaga 2 sidor 5-8

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 )
Projekt nr 2021-123

Referens m Forborringsdjup 0,80 m Utvirderare JS ]
. Y - i e Plats Atvidaberg
Niva vid referens F&rborrat material Datum for utvérdering 2021-07-02 hil  2109B
Grundvattenyta 2,00 m Utrustning Memocone MKII Borrha
Startdjup 0,80 m Geometri Normal Datum 20210607
Odranerad skjuvhallfasthet . (kPa Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstéthet | | (%) Modul (MPa)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Vranghult 2:4, bilaga 2 sidor 5-8
Projekt nr 2021-123

Referens my Forborringsdjup 0,80 m Utvérderare JS Plat Atvidab
Niva vid referens Forborrat material Datum for utvérdering 2021-07-02 i . 1cabers
Grundvattenyta 2,00 m Utrustning Memocone MKII Borrhal ~ 2102B
Startdjup 0,80 m Geometri Normal Datum 20210607
Effektivtryck (kPa) Odrénerad skjuvhalifasthet t, (kPa)
Kiassificering O 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 0 100 200 300 400
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2021-07-02

CPT -sondering

Projekt Plats :
Vranghult 2:4, bilaga 2 sidor 5-8 ) ST
2021-123 Borrhil 2102B
Datum 20210607
Férborrningsdjup 0,80 m Forborrat material
Startdjup 0,80 m Geometri Normal
Stoppdjup 8,28m Vitska i filter
Grundvattenyta 2,00m Operator MK/JK
Referens my Utrustning Memocone MKII
Nivi vid referens [x] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollviirden, kPa
Spets 52001 Inre friktion O, 0,0 kPa Poriryck Friktion Spetstryck
Datum 20210512  Inre friktion Oy 0,0 kPa Fére 0.00 0,00 0,00
Areafaktora 0,700 Cross talk c, 0,000 Efter 8.70 -10,10 0,02
Areafaktorb 0,005 Cross talk c, 0,000 Diff 8,70 -10,10 -0,02
Skalfaktorer -
Portryck Friktion Spetstryck Karrigering .
Omrade Faktor | Omrdde Faktor | Omrade Faktor Po.rtr.yck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Beddmd sonderingsklass 3

[] Anviind skalfaktorer vid beriikning

Portrycksobservationer Skiktgriinser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
2,00 0,00 Frian Till (ton/m™) | Flytgrins Jordart
0,60 3,00 1,80 0,43 ClvL OC/Si
3,00 3,40 0,43 ClL
3,40 5,00 0,43 SivD

Anmiirkning
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1 Projekt  Vranghult 2:4, bilaga 2 sidor 9-11
" L el Projekt nr 2021-123
Férbormingsdjup 1,06 m Referens my Vitska i filter Plat KA
Start djup 1,06 m Niva vid referens Borrpunktens koord. ats . —
Stopp djup 3,35m Férborrat material Utrustning Memocone MKI] Borrhal ~ 2103B
Grundvattennivd 2,00 m Geometri Normal Sond nr 52001 Datum 20210608
Spetstryck q, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 f,mj-ell:: XS;T‘%“ 74 bilaga 2 sidor 511
rojext nr =
Referens my Forbormingsdjup 1,06 m Utvirderare JS Pl i Rividab
Niva vid referens Forborrat material Datum for utvirdering 2021-07-02 as - 1daberg
Grundvattenyta 2,00 m Utrustning Memocone MKII Borrhal ~ 2103B
Startdjup 1,06 m Geometri Normal Datum 20210608
Odrénerad skjuvhallfasthet <, (kPa) Friktionsvinkel () Relativ lagringstéthet | ; (%) Modul (MPa)
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2021-07-02

CPT - sondering

Projekt Plats Atvidaberg
Vranghult 2:4, bilaga 2 sidor 9-11
2021-123 Borrhil 2103B
Datum 20210608
Férborrningsdjup 1,06 m Férborrat material
Startdjup 1,06 m Geometri Normal
Stoppdjup 3,35 m Vitska i filter
Grundvattenyta 2,00 m Operator MK/JK
Referens my Utrustning Memocone MKII
Niva vid referens IZl Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollviirden, kPa
Spets 52001 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 20210512 Inre friktion Oy 0,0 kPa Fore 0,00 0,00 0,00
Areafaktora 0,700 Cross talk ¢, 0,000 Efter 1,90 1,70 0,19
Areafaktorb 0,005 Cross talk ¢, 0,000 Diff 1,90 1,70 -0,19
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Kooy "
Omrade Faktor | Omrade Faktor |Omride Faktor PO_m-,ka (:.ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Beddmd sonderingsklass 3

(] Anviind skalfaktorer vid beriikning

Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering
Djup (m) [ Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
2,00 0,00 Fran Till | (ton/m®) | Flytgriins Jordart

0,00 0,20 1,80

Anmiirkning
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1 Frojokn  Vranghult 294, ilsga2sidor 12-15
s ; : . . Projekt nr 2021-123
Forbormingsdjup 0,01 m Referens my Vitska i filter Plat Aiviilah
Start djup 0,0l m Niva vid referens Borrpunktens koord. = . 1caberg
Stopp djup 3,63 m Foérborrat material Utrustning Memocone MKI[ Borrhal ~ 2104B
Grundvattennivd 2,00 m Geometri Normal Sond nr 52001 Datum 20210608
Spetstryck q, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007 i ro!ellzt ;’ggfllglhgt %4, bilaga.2 Bidar 12-1.3
: rojekt nr =
Referens my Férbormingsdjup 0,01 m Utvirderare IS Pla‘gs Kividah
Niva vid referens Forborrat material Datum for utvirdering 2021-07-02 hi v
Grundvattenyta 2,00 m Utrustning Memocone MKIL Borrhal ~ 2104B
Startdjup 0,01 m Geometri Normal Datum 20210608
Odrénerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet | (%) Modul (MPa)
Kiassificering O 50 100 150 200 250 30030 40 50 0 50 100 150 0 10 20 30 40 50 60
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Vrénghult 2:4, bilaga 2 sidor 12-15
Ref Farborminesdiup  0.01 Utvird i Projekt nr 2021-123
eferens my drbormingsdjup 0,01 m virderare )
Nivé vid referens Forborrat material Datum for utvardering 2021-07-02 Plats s Atv1daberg
Grundvattenyta 2,00 m Utrustning Memocone MKII Borrhdl ~ 2104B
Startdjup 0,01 m Geometri Normal Datum 20210608
Effektiviryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet T, (kPa)
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CPT -sondering

2021-07-02

o _ _ Plats Atvidaberg
Vranghult 2:4, bilaga 2 sidor 12-15
2021-123 Borrhal 2104B
Datum 20210608
Forborrningsdjup 0,01 m Forborrat material
Startdjup 0,01 m Geometri Normal
Stoppdjup 3,63 m Vitska i filter
Grundvattenyta 2,00 m Operatdr MK/JK
Referens my Utrustning Memocone MKII
Niva vid referens [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollviirden, kPa
SpEtS 52001 Inre friktion OC 0,0 kPa PO]’tI’ka Friktion Spetstryck
Datum 20210512 Inre friktion Oy 0,0 kPa Fére 0.00 0,00 000
Areafaktora 0,700 Cross talk ¢, 0,000 Efter 6.00 -6.90 017
Areafaktor b 0,005 Cross talk Cy 0,000 Diff 6.00 -6.90 017
Skalfaktorer T
Portryck Friktion Spetstryck erHgering
0 :
Omrade Faktor | Omride Faktor | Omride Faktor Po-rtr-yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass 3
[l Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgrinser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
2,00 0,00 Frin Till | (ton/m®) | Flytgriins Jordart
0,00 0,10 1,80
0,10 0,40 0,43 Si Med
0,40 1,00 0,43 Cl L OC/si
1,00 1,50 0,43 SiD
2,65 3,00 0,43 SivD

Anmiirkning
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1 Projekt  Vranghult 2:4, bilaga 2 sidor 16-19
Férbormingsdjup 0,01 m Referens my Vitska 1 filter i
orl , .
Start djup 0,0l m Niva vid referens Borrpunktens koord. Plat? K AtVIdaberg
Stopp djup 3,17m Forborrat material Utrustning Memocone MKI[ Borrhdl 21058
Grundvattennivd 2,00 m Geometri Normal Sond nr 52001 Datum 20210608
Spetstryck q, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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: 5 : : i Vréanghult 2:4, bilaga 2 sidor 16-19
CPT-sondering utvdrderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Sjekt g » ag
. s . Projekt nr 2021-123
Referens my Férbormmingsdjup 0,01 m Utvérderare IS Plats Ftcidalian
Niva vid referens Férborrat material Datum for utvardering 2021-07-02 Borthil  2105B g
Grundvattenyta 2,00 m Utrustning Memocone MKII QEla
Startdjup 0,01 m Geometri Normal Datum 20210608
Odrénerad skjuvhalifasthet . (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstéthet 1, (%) Modul (MPa)
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007 gfol_eg ;’5‘;111%?2“;‘21* bilaga 2 sidor 16-19
TojeKt nr =
Referens my Forbormingsdjup 0,01 m Utvérderare IS Pl g Atvidab
Niva vid referens Forborrat material Datum for utvirdering 2021-07-02 as waabetg
Grundvattenyta 2,00 m Utrustning Memocone MKII Borrhal 2105B
Startdjup 0,01 m Geometri Normal Datum 20210608
Effektivtryck (kPa) Odrénerad skjuvhallfasthet =, (kPa)
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2021-07-02

C P T - sondering

Projekt Plats Atvidaberg
Vranghult 2:4, bilaga 2 sidor 16-19 i
2021_1 23 Borrhil 2105B
Datum 20210608
Férborrningsdjup 0,01 m Farborrat material
Startdjup 0,01 m Geometri Normal
Stoppdjup 347 m Vitska i filter
Grundvattenyta 2,00 m Operatdr MK/JK
Referens my Utrustning Memocone MKII
Niva vid referens [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollviirden, kPa
Spets 52001 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 20210512 Inre friktion O 0,0 kPa Fore 0,00 0,00 0,00
Areafaktora 0,700 Cross talk ¢, 0,000 Efter 0,60 -4,90 0,33
Areafaktor b 0,005 Cross talk ¢, 0,000 Diff 0,60 -4,90 0,33
Skalfaktorer P
Portryck Friktion Spetstryck orrigeing :
Omrade Faktor | Omréde Faktor |Omride Faktor Po_rtr.yck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Beddmd sonderingsklass 3

[]Anviind skalfaktorer vid beriikning

Portrycksobservationer Skiktgrinser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
2,00 0,00 Frén Till | (ton/m®) | Flytgrins Jordart
0,00 1,05 1,80 0,43 Cl L OC/Si
2,30 317 0,43 SivD

Anmiirkning
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1 Ropelt  Wranginls S, IniageSaidor2iils
Projekt nr 2021-123

Forbormingsdjup 0,01 m Referens my Vitska i filter .
Start djup 0,01 m Niva vid referens Borrpunktens koord. Plats " AWldaberg
Stopp djup 3,02m Forborrat material Utrustning Memocone MKI[ Borrhal 21068
Grundvattennivd 2,00 m Geometri Normal Sond nr 52001 Datum 20210608
Spetstryck q, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt

Vranghult 2:4, bilaga 2 sidor 20-23
Projekt nr 2021-123

Referens my Férbormingsdjup 0,01 m Utvirderare IS Plats Rteridlis
Nivé vid referens Forborrat material Datum for utvirdering 2021-07-02 B a1 21 g
Grundvattenyta 2,00 m Utrustning Memocone MKII orrha 06B
Startdjup 0,01l m Geometri Normal Datum 20210608
Odrénerad skjuvhallfasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstéthet I (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 50 100 150 200 250 30030 40 50 0 50 100 O 5 10 15 20 25 30
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: i > : j 4 :4, bilaga 2 sidor 20-23
CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Prajeky  VEaignians; blegelanondl
e Ciarndiisd 0.1 —— s Projekt nr 2021-123

eferens my drborrningsdjup 0,01 m virderare Pl .
: . . ats Atvidaber
Niva vid referens Férborrat material Datum for utvirdering 2021-07-02 Borrhil 21068 &
Grundvattenyta 2,00 m Utrustning Memocone MKII orrha
Startdjup 0,01 m Geometri Normal Datum 20210608
Effektivtryck (kPa) Odrénerad skjuvhallfasthet 1., (kPa)
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CPT -sondering

2021-07-02

Projekt -
; . _ Plats Atvidaberg
Vranghult 2:4, bilaga 2 sidor 20-23 06B
2021-123 Borrhil 21
Datum 20210608
Férborrningsdjup 0,01 m Foérborrat material
Startdjup 0,01 m Geometri Normal
Stoppdjup 3,02m Viitska i filter
Grundvattenyta 2,00m Operator MK/JK
Referens my Utrustning Memocone MKII
Niva vid referens [X] Portryek registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollviirden, kPa
Spets 52001 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 20210512  Inre friktion O; 0,0 kPa Fare 0,00 0,00 0,00
Areafaktora 0,700 Cross talk ¢, 0,000 Efter 4,00 520 0.08
Areafaktorb 0,005 Cross talk ¢, 0,000 Diff 4,00 -5,20 0.08
Skalfaktorer L
Portryck Friktion Spetstryck Karrigering
o i :
Omrade Faktor | Omride Faktor | Omrdde Faktor Ponrtr‘ycl\ (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedémd sonderingsklass 3
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgriinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
2,00 0,00 Fran Till | (ton/m®) | Flytgriins Jordart
0,00 0,20 1,80
0,40 1,20 0,43 CIL OC/sSi
1,20 1,70 0,43 SivLl
1,70 2,05 0,43 ClL OC/Si
2,05 3,00 0,43 SivD
Anmirkning
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1 gml_eﬁ ;g;‘l‘g?;t 2% biloga 2pudar o0
QjeKtl nr =
Forbormingsdjup 0,01 m Referens my Vitska i filter Pi 3 Atvidab
Start djup 0,01 m Nivé vid referens Borrpunktens koord. ats . 1caberg
Stopp djup 4,28 m Férborrat material Utrustning Memocone MKI[ Borrhal 21078
Grundvattennivd 2,00 m Geometri Normal Sond nr 52001 Datum 20210609
Spetstryck q, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bc| Lutning (grader)
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007 gro!ei: ggz?ggt %% bilage. 2. 510t 2427
rojext nr =
Referens my Foérborrningsdjup 0,01 m Utviérderare IS PlaiJ:s Atvidaber
Nivé vid referens Forborrat material Datum for utvirdering 2021-07-02 L h100m g
Grundvattenyta 2,00 m Utrustning Memocone MKII Borrha
Startdjup 0,01 m Geometri Normal Datum 20210609
Odrénerad skjuvhallfasthet «, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstéthet |, (%) Modul (MPa)
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Projekt  Vranghult 2:4, bilaga 2 sidor 24-27

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 )
Projekt nr 2021-123

Referens my Forborrningsdjup 0,01 m Utvéarderare IS :
e s . e Plats Atvidaberg
Niva vid referens Forborrat material Datum for utvirdering 2021-07-02 .
Grundvattenyta 2,00 m Utrustning Memocone MKII Borrhal ~ 2107B
Startdjup 0,01 m Geometri Normal Datum 20210609
Effektiviryck (kPa Odranerad skjuvhallfasthet . (kPa
fu
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CPT -sondering

2021-07-02

Projekt _ _ Plats Atvidaberg
Vranghult 2:4, bilaga 2 sidor 24-27 )
2021-123 Borrhal 2107B
Datum 20210609
Férborrningsdjup 0,01 m Forborrat material
Startdjup 0,01 m Geometri Normal
Stoppdjup 4,28 m Vitska i filter
Grundvattenyta 2,00 m Operatdr MK/JK
Referens my Utrustning Memocone MKII
Niva vid referens [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollviirden, kPa
Spets 52001 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 20210512 Inre friktion O 0,0 kPa Tore 0,00 0,00 0.00
Areafaktora 0,700 Cross talk ¢, 0,000 Efter 0,20 -3,20 -0.08
Areafaktorb 0,005 Cross talk ¢, 0,000 Diff 0,20 3,20 -0.08
Skalfaktorer ..
Portryck Friktion Spetstryck Hervigening
[8) < ¥
OmradeFaktor | Omrade Faktor | Omride Faktor Po.ﬁr.yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass 3
(] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgriinser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
2,00 0,00 Frin Till | (ton/m®) | Flytgrins Jordart
0,00 0,20 1,80
0,35 1,00 0,43 Cl L OC/Si
1,00 2,00 0,43 SivLl
2,00 3,85 0,43 SiD
3,85 4,25 0,43 CIL OcC/si

Anmiirkning
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt  Vranghult 2:4, bilaga 2 sidor 28-31
Projekt nr 2021-123

Forborrmingsdjup 0,01 m Referens my Vitska i filter .
Start djup 0,01 m Niva vid referens Borrpunktens koord. Plats . Atvldaberg
Stopp djup 7,30 m Férborrat material Utrustning Memocone MKI[ Borrhal ~ 2108B
Grundvattennivd 2,00 m Geometri Normal Sond nr 52001 Datum 20210609
Spetstryck q, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot Ry (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Vranghult 2:4, bilaga 2 sidor 28-31
. . . " Projekt nr 2021-123
Referens my Forbormingsdjup 0,01 m Utvarderare IS .
. ) : ey Plats Atvidaberg
Niva vid referens Forborrat material Datum for utvérdering 2021-07-02 .
Grundvattenyta 2,00 m Utrustning Memocone MKII Borrhal 2108B
Startdjup 0,01 m Geometri Normal Datum 20210609
Odrénerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
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: 33 : : Projekt  Vranghult 2:4, bilaga 2 sidor 28-31
CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 ) g » PLAE
Ref Febormiinsading. G - i Projekt nr 2021-123

eferens my orbormingsdjup 0,01 m drderare Pl Atvi
g ats tvidaber
Niva vid referens Forborrat material Datum for utvirdering 2021-07-02 Borthil  2108B g
Grundvattenyta 2,00 m Utrustning Memocone MKII orrha
Startdjup 0,0l m Geometri Normal Datum 20210609
Effektiviryck (kPa) Odrénerad skjuvhallfasthet t,  (kPa)
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CPT -sondering

2021-07-02

Projekt _ _ Plats Atvidaberg
Vranghult 2:4, bilaga 2 sidor 28-31 )
2021-123 Borrhal 2108B
Datum 20210609
Férborrningsdjup 0,01 m Farborrat material
Startdjup 0,01 m Geometri Normal
Stoppdjup 7,30 m Vitska i filter
Grundvattenyta 2,00 m Operator MK
Referens my Utrustning Memocone MKII
Niva vid referens [x] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollviirden, kPa
Spets 52001 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 20210512 Inre friktion Of 0,0 kPa Fore 0’00 0‘00 0)00
Areafaktora 0,700 Cross talk ¢, 0,000 Efter 530 -5,80 -005
Areafaktorb 0,005 Cross talk ¢, 0,000 Diff 530 -5 80 -0.05
Skalfaktorer PR
Portryck Friktion Spetstryck eprEring
QO .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omride Faktor Po.rtr.yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass 3
D Anviind skalfaktorer vid berikning
Portrycksobservationer Skiktgriinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
2,00 0,00 Frin Till (ton/m) | Flytgriins Jordart
0,00 0,20 1,80
0,40 115 0,43 SivL
1,15 2,00 0,43 ClvL NC
2,00 3,00 0,46 ClvL NC
3,00 4,00 0,43 ClIL oc/si
4,00 6,00 0,43 SiD

Anmiirkning
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Referens

Niva vid referens
Forborrat material
Geometri

Férbormingsdjup 0,01 m
Start djup 0,01 m
Stopp djup 9,10 m
Grundvattennivd 2,00 m

my

Normal

Vitska 1 filter

Borrpunktens koord.
Utrustning Memocone MKI
Sond nr 52001

Projekt  Vranghult 2:4, Bilag 2 sidor 32-36
Projekt nr 2021-123
Plats Atvidaberg
( Borrhdl  2109B
Datum 20210609

Spetstryck q, (MPa) Friktion f, (kPa)

Portryck u, u,, Au (kPa)

Friktionskvot R, (%)

Portrycksparameter B Lutning (grader)
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Vranghult 2:4, Bilag 2 sidor 32-36
Projekt nr 2021-123

Referens my Forbormingsdjup 0,01 m Utvirderare IS Plats Aiidah
Niva vid referens Férborrat material Datum for utvirdering 2021-07-02 . tcabers
Grundvattenyta 2,00 m Utrustning Memocone MKII Borrhdl 21098
Startdjup 0,01 m Geometri Normal Datum 20210609
Odrénerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstéthet | (%) Modul (MPa)
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: % : 5 i Vranghult 2:4, Bilag 2 sidor 32-36
CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Proiekt  Yrng w 11
: . ) Projekt nr 2021-123
Referens my Forbormingsdjup 0,01 m Utvirderare JS Plats Aividaber
Niva vid referens Forborrat material Datum f6r utvdrdering 2021-07-02 Borthil 21098 g
Grundvattenyta 2,00 m Utrustning Memocone MKII orrha.
Startdjup 0,01 m Geometri Normal Datum 20210609
Effektivtryck (kPa) Odrénerad skjuvhallfasthet ,  (kPa)
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CPT - sondering

2021-07-02

Ergjekt ) _ Plats Atvidaberg
Vranghult 2:4, Bilag 2 sidor 32-36 . 0
2021-123 Borrhil 109B
Datum 20210609
Férborrningsdjup 0,01 m Forborrat material
Startdjup 0,01 m Geometri Normal
Stoppdjup 9,10 m Vitska i filter
Grundvattenyta 2,00 m Operatdr MK
Referens my Utrustning Memocone MKII
Niva vid referens [x] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 52001 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friltion Spetstryck
Datum 20210512 Inre friktion Oy 0,0 kPa Fore 0,00 0,00 0,00
Areafaktora 0,700 Cross talk c, 0,000 Efter 9,10 410,10 0,09
Areafaktorb 0,005 Cross talk ¢, 0,000 Diff 9,10 -10,10 0,09
Skalfaktorer s o
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
o i ’
OmrédeFaktor | Omrade Faktor |Omrade Faktor Po.rtr.yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedémd sonderingsklass 3
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgriinser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
2,00 0,00 Fran Till (ton/m?) | Flytgriins Jordart
0,00 0,20 1,80
1,85 2,30 0,43 ClvL NC
2,30 3,00 0,44 ClvL OC/Si
3,00 3,80 0,51 ClvL NC
3,80 5,10 0,43 Cl L OC/Si
510 6,00 0,43 SiD

Anmiirkning
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Sammanstillning av CPT sondering
09 Atvidaberg 21098

01 Atvidaberg 2101B

05 Atvidaberg 21058

2021-07-07

02 Atvidaberg 2102B 06 Atvidaberg 2106B Medelvarde
03 Atvidaberg 21038 07 Atvidaberg 2107B
04 Atvidaberg 21048 08 Atvidaberg 2108B
Spetstryck q, (MPa) Odrénerad skjuvhalifasthet . (kPa)
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SelaleciEes

BOHUSGEO AB
Bastiongatan 26
451 50 UDDEVALLA
Tel. 0522-94650

LABORATORIEUNDERSOKNING

Projekt: VRANGHULT 2:4

Ort, kommun ATVIDABERG

Bilaga 3, sida 1 (2)

Uppdragsnr: 21102, Bestéllarens nr 2021-123

Punkt: 2101

Féaltmetod, utrustning Féltarbete: Datum: Lab.arbete: Datum: Kontrollerad: ~ Datum:
Kv Stll @50 BGK MK/JK 2021-06-10 |AS 2021-06-08 |HL 2021-06-30
ANM,
. A Tjélfarli
Djup Pl WN| WL St G| Cur | g ghets- g: uMnaci:;;;ﬂ(it;?gtAMAochTKGeo.
(m) |Bendmning Maim®} (%) | (%) (kPa)| (kPa)| typ® |Kass® |bedamt okulart
1.4 |grabrun rostflackig siltig 1.92| 28
TORRSKORPELERA, 1.94] 35 36 9 102 (12.01
enstaka vasstran, enstaka
vaxtdelar 1.94
siCldc (pr) (pr)
2.9 |gra varvig siltig LERA, 1.65] 62
vasstran 1.66| 63 | 65 11 21 | 2.04
1.70
vsiCl pr

K:\2021\21102_Vranghult 2_4\Teknik\Lab\Rutin\2101.xlsx




BOHUSGEO AB
Bastiongatan 26
451 50 UDDEVALLA
Tel. 0522-94650

LABORATORIEUNDERSOKNING

Projekt: VRANGHULT 2:4

Ort, kommun ATVIDABERG

Bilaga 3, sida 2 (2)

Uppdragsnr: 21102, Bestillarens nr 2021-123

Punkt: 2109

Féltmetod, utrustning Féltarbete: Datum: Lab.arbete: Datum: Kontrollerad:  Datum:
Kv Stll @50 BGK MK/JK 2021-06-10 |AS 2021-06-28 |HL 2021-06-30
ANM.
i A w w S, c c Tjalfarli {5 nger markytan
Djup ) P . N L “ r Mo ahets- g waterialtyp enligt AMA och TKGeo,
(m) |Beniamning (Mg/m*)} (%) | (%) (kPa)| (kPa)| typ® [Kiass® |bedsmt okulart
| 3.25 |gra varvig siltig LERA 1.70| 57
171 53 | 55 | 18 | 19 | 1.11
1.68
vsiCl

K:A2021\24102_Vranghuit 2_M\Teknik\Lab\Rutin\2109.xlsx
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FORKLARINGAR

BETECKNINGAR ENLIGT

SGF/BGS BETECKNINGSSYSTEM.

VERSION 2001:2

Se dven www.sgf.net under kunskapsbank

SONDERINGAR

@ STATISK SONDERING MED REDOVISNING
AV SONDERINGSMOTSTANDET | JORD
(t ex TRYCK- OCH VIKTSONDERING)

® DYNAMISK SONDERING MED REDOVISNING
AV SONDERINGSMOTSTANDET | JORD
(t ex HEJAR- OCH JB-SONDERING)

e CPT-SONDERING

IN SITUFORSOK
X{ VINGFORSOK (Vb)
PROV TAGNING

o STORD PROVTAGNING
(t ex SKRUVPROVTAGARE)

o 0STORD PROVTAGNING
(t ex KOLVPROVTAGARE)

HYDROGEOLOGISKA UNDERSOKNINGAR

VATTTENNIVA BESTAMD,
 ex | PROVTAGNINGSHAL

& GRUNDVATTENNIVA BESTAMD VID
KORTIDSOBSERVATION | OPPET.
SYSTEM ( ex GRUNDVATTENRGR)

MILJOTEKNISKA MARKUNDERSOKNINGAR

>0 FALTANALYS

»O LABORATORIEANALYS
G
L

GAS
VATSKA (VANLIGEN VATTEN)
S FAST FAS (VANLIGEN JORD)

Rn RADONMATNING
TILLAGG FOR DJUP- OCH BERGSBESTAMNING

O SONDERINGEN AVSLUTAD UTAN
ATT STOPP ERHALLITS.

@ SONDEN KAN INTE NEDDRIVAS

METODEN NORMALT FORFARANDE.

1 1 1 1
mlml ANDRINGEN AVSER | - | DATUM

SOCKERTOPPEN

YTTERLIGARE ENLIGT FOR o E—
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Torsgatan 10, 56130 Huskvarna
tel 036 139060 fax 036 139855 www.bgkab.se

UPPDRAG NR RITAD AV HANDLAGGARE

2021-123 RS JS

DATUM 1" ansvaRG
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VRANGHULT 2:4, ATVIDABERG
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