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Åtvidaberg 2025-01-20 

 

 

Dricksvattenkvalitén vid Åtvidabergs vattenverk i Åtvidabergs kommun  

Sammanställning för år 2024 

Provtagning sker enligt ett egenkontrollprogram som godkänts av tillsynsmyndigheten. 

Analysresultaten jämförs med de gränsvärden som gäller för respektive parameter i 

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12). Det är olika gränsvärden 

för utgående dricksvatten från vattenverket och på dricksvattnet hos användaren. Det finns 

inga gränsvärden för obehandlat råvatten. 

 

Dricksvattenkvalitén i utgående dricksvatten från vattenverket: 

Parameter Årsmedel 

råvatten 

Antal 

prov 

Årsmedel 

utgående 

dricksvatten 

Antal 

prov 

Anmärkning Gränsvärden 

utgående 

dricksvatten 

Temperatur, oC 9,5 36 9,4 36   

Mikroorganismer 22 
oC, antal/ml 

2 36 <1 36  Ingen onormal 

förändring 

Koliforma bakterier, 

antal/100 ml 

<1 36 <1 36  Påvisad 

Echerichia coli, 

antal/100ml 

<1 36 <1 36  Påvisad 

Intestinala 

Enterockocker 

<1 36 <1 36  Påvisad 

Turbiditet, FNU 0,15 36  <0,10 8  0,50 

Lukt ingen 36 ingen 8   

Färg, mg/l Pt 18 36 <5,0 8  15 

COD-Mn, mg/l 5,7 36 2,4 8   

Konduktivitet, 

mS/m 

38 36 26 8   

pH 7,9 36 8,1 8  10,5 

Alkalinitet, mg/l 

HCO3 

170 36 120 8   

Hårdhet, odH 9,7 36 5,6 8   

Kalcium, mg/l 62 36 36 8   

Magnesium, 

mg/l 

4,3 36 2,5 8   

Natrium, mg/l 8,6 36 11 8   

Järn, mg/l 0,35 36 0,00071 8  0,10 

Mangan, mg/l 0,19 36 <0,000050 8   

Aluminium, mg/l 0,0034 36 <0,0010 8   

Koppar, mg/l 0,0014 36 0,00063 8   

Ammonium, mg/l 0,11 36 <0,013 8   

Nitrit, mg/l <0,0070 36 <0,0070 8  0,10 
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Dricksvattenkvalitén hos användare:  

Parameter Årsmedel 

användare 

Antal 

prov 

Anmärkning Gränsvärden hos 

användaren 

Temperatur, oC 11,7 18   

Mikroorganismer 22 oC, 

antal/ml 

6 18  Ingen onormal 

förändring 

Långsamväxande bakterier, 

antal/ml 

20 18  Ingen onormal 

förändring 

Koliforma bakterier,  

antal/100 ml 

<1 18 påvisad i tre prov (4 

antal, 2 antal, 1 

antal/100 ml) 

Påvisad 

Echerichia coli, antal/100ml <1 18 (påvisad 1 

antal/100 ml i ett 

prov) 

Påvisad 

Clostridium perfringens,  

antal/100 ml 

<1 18  Påvisad 

Intestinala Enterockocker <1 18  Påvisad 

Actinomyceter, antal/100ml <1 2  100 

Mikrosvamp (mögel- och jäst), 

antal/100 ml 

4 2  100 

Turbiditet, FNU   0,13 18  1,5 

Lukt ingen 18  Tydlig 

Smak (i fält) ingen 18  Tydlig 

Färg, mg/l Pt <5,0 18  30 

CODMn, mg/l 2,4 18  5,0 

Konduktivitet, mS/m 26 18  250 

pH 8,1 18  < 6,5 och > 9,5 

Alkalinitet, mg/l HCO3 120 18   

Hårdhet, odH 6,2 18   

Kalcium, mg/l 40 18  100 

Magnesium, mg/l 2,6 18  30 

Natrium, mg/l 11 18  200 

Järn, mg/l 0,0044 18  0,20 
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Mangan, mg/l 0,0011 18  0,05 

Aluminium, mg/l 0,0036 18  0,20 

Koppar, mg/l 0,048 18  2,0 

Ammonium, mg/l <0,013 18  0,50 

Nitrit, mg/l <0,0070 18  0,50 

Nitrat, mg/l 1,3 2  50 

Fluorid, mg/l <0,20 2  1,5 

Klorid, mg/l 7,4 2  250 

Sulfat, mg/l 21 2  250 

Antimon, µg/l <0,02 2  10 

Arsenik, µg/l 0,30 2  5,0 

Bly, µg/l 0,13 2  5,0 

Bor, mg/l 0,019 2  1,5 

Kadmium, µg/l <0,004 2  0,50 

Krom, µg/l <0,05 2  25 

Nickel, µg/l 0,89 2  20 

Selen, µg/l <0,5 2  20 

Kvicksilver, µg/l <0,10 2  1,0 

Bromat, µg/l <2 2  10 

Cyanid totalhalt, µg/l <0,5 2  50 

1,2-dikloretan, µg/l <1,0 2  3,0 

Σ Tetra- o. trikloretylen µg/l <2,0 2  10 

Bensen µg/l <0,20 2  1,0 

Σ Trihalometaner 4 st., µg/l <4,0 2  100 

Σ PAH 4 st., µg/l <0,10 2  0,10 
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Bens(a)pyren, µg/l <0,010 2  0,010 

Σ Bekämpningsmedel, µg/l ND 2  0,50 

Uran, µg/l 1,7 2                30 

Radon, Bq/l <10 2  100 

Total Alfaaktivitet Bq/l <0,04 2  0,10 

Total betaaktivitet Bq/l <0,05 2  1,0 

 

 

Kommentar till vattenkvalitén i dricksvattnet från Åtvidabergs vattenverk:  

Utgående dricksvatten från vattenverket har för samtliga parametrar under året uppfyllt 

gränsvärdeskraven enligt LIVSFS 2022:12.  

Sett ur mikrobiologiskt perspektiv överskreds gränsvärdeskraven i dricksvattnet hos användare i tre 

prov.  

I prov som togs i en fastighet hos användare i Åtvidaberg den 14 maj påvisades 1 E. coli och 1 

koliform (antal/100 ml) i vattnet. Misstänkt orsak var förorening vid provtagningstillfället. Vid omprov i 

samma fastighet några dagar senare var både halten E.coli och koliforma bakterier <1 antal/100 ml.   

I prov som togs i en fastighet hos användare i Björsäter den 3 september påvisades koliforma 

bakterier (4 antal/100 ml) i vattnet. Koliforma bakterier indikerar förorening från ytvatten och jord. 

Föroreningskällan identifierades till högreservoaren i Björsäter där ett myrstacksbygge börjat ta form 

under reservoarsluckan. ”Myrstacken” städades bort och reservoaren desinficerades och spolades ur. 

Åtgärd i form av underhållsspolning på ledningsnätet vidtogs också. Efter vidtagna åtgärder påvisades 

inte längre några koliforma bakterier vid omprov i fastigheten nämnd ovan, eller vid provtagning på 

vattnet ut från reservoaren och i ytterligare en fastighet.  

I prov som togs i en fastighet hos användare i Åtvidaberg den 12 december påvisades koliforma 

bakterier (2 antal/100 ml) i vattnet. Vid omprov i samma fastighet i samma provtagningskran 

påvisades återigen koliforma bakterier men i lägre halt (1 antal/100 ml). Däremot påvisades inga 

koliforma bakterier vid provtagning i samma fastighet men i en annan provtagningskran i byggnaden 

och inte heller vid provtagning i grannfastigheten. Dricksvattnet misstänks därför förorenas lokalt i 

fastighetens egen installation (läckande/defekt kran/blandare). 

Ur kemiskt hänseende uppfyllde samtliga parametrar i dricksvattnet hos användare 

gränsvärdeskraven enligt LIVSFS 2022:12.   

Totalt producerades 722 572 m3 dricksvatten i vattenverket, i medeltal 1980 m3 per dygn.  

 

Åtvidabergs Vatten AB har inte fått några klagomål på dricksvattenkvalitén i Åtvidaberg under 2024. 

 


