Atvidabergs
kommun

TEKNISK SPECIFIKATION - GJUTERIET

Ljud
Main PA

CZR15 YAMAHA SPEAKER SYSTEM, CZR15
2 st

CZR10 YAMAHA SPEAKER SYSTEM, CZR10
2 st

DXS18XLF YAMAHA POWERED SPEAKER SYSTEM, DXS18XLF SUB
2 st

PC406-DI YAMAHA POWER AMPLIFIER, PC406-DI
1 st

Miljé hogtalare

Audac ATEO6/W 8 1896,00 15168,00
Audac CAP224 1 10144,00 10144,00

Tradldst 2 headset, 2 handmick
Kvalitativa tradl6sa system med Laddningsstation fér samtliga enheter

EW-DX SK-SKM-S BASE SET (R1-9)
2st

MMD 835-1 BK Mic-kappsel
2st

HE-747 PRESENTER Headset
2 st

BA 70 Uppladdningsbart batteri
4 st

CHG 70N-C + PSU KIT Laddare
2 st
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Tradlés Hérslinga

EJ-770T (863-865MHz) Stationar sandare
Systemet kan enkelt géras dnnu mer flexibelt genom att komplettera med en fickséndare
EJ-7XT med headset-mik fér guidade turer — fickmottagarna ar desamma

EJ-7R (863-865MHz) Fickmottagare
5 st

EM-201 Hérlurar
5 st
3,5mm stereo, kabel 1,2m Okayo

AA/LRG6 Batteri, laddningsbart
10 st
NiMH, 1,2V, 2100mAh

HDC-712 Laddvaska
véaska for 12 EJ-7XT Plus/EJ-7R

Bild
AT-UHD-EX-70C-TX
HDBaseT TX (Sandare), 4K, PoE, RS-232, IR 70m

EPS-EB-PU1008W
Laserprojektor, WUXGA, Lens Shift, 8500 ANSI, utan lins

EPS-ELPLM15
Projektorlins, Mid Throw, EB-PU1xxx, EB-PU2

VO-PPC1500W
VOGEL'S Projektorstativ 13.5mcm, Vit

P5-FNIP-8X16A
Natverksstyrd Reld, Analog in, 8 Kanaler, 16A

ES-LFIN300L
Euroscreen FlexWhite 300 x 225 No borders Installation

Ljus
Bakljus - Cameo Root par 6 RGBAW+UV
8 st

Frontljus - CAMEO TS 40 WW Fresnell
4 st
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Ljusstyrning, CUETY LPU-2
Integrerat via styrsystemets Touchpanel

Styrsystem

QSC-CORE-8-FLEX 1
Kontrollprocessor/DSP, 8 Flex kanaler, AEC, Dante, Q-LAN, USB Brygga

QSC-SLQSE-8N-
Core 8 Flex, Core Nano, NV-32-H, Scripting Engine

QSC-SLQUD-8N-P
Core 8 Flex, Core Nano, NV-32-H, UCI Deployment

QSC-TSC-70-G3
PoE Touch Screen Controller, 7"

QSC-TSC-710-AWBT
Véggbox/Bordfot Q-SYS TSC G3 7", 10"

QSC-QIO-ML4I
4 Mic/line ingangar, 48V fantommatning

NET-GSM4212PX-100EUS
12-Portar, 8x240W PoE+, 2xSFP+
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